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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, projektant:

Stanistaw Kuzminski
ul. Wspolna 4
18-214 Klukowo
Uprawnienia UAN 7342-2/92,
UAN 7342-13/92, Lom. 6/87
PDL/0075/PWBS/19

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt wykonawczy branzy sanitarnej dotyczacy:
»Wykonanie termomodernizacji wielorodzinnego budynku Wspodlnoty Mieszkaniowej
przy ul. T. Soloniewicz 7 w Hajnowce wraz z wymiang zrdodla ciepla w ramach
programu ,,Cieple Mieszkanie””

wykonany na zlecenie:

Wspolnota Mieszkaniowa

ul. T. Soloniewicz 7

17-200 Hajnowka

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



Opis techniczny

Dokumentacj¢ opracowano na zlecenie Inwestora.

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

— zlecenie i umowa z Inwestorem,

— uzgodnienie z Inwestorem i1 uzytkownikami budynku,
— wizja lokalna w terenie,

— wytyczne projektowania wykonywanych instalacji,

— obowigzujace normy, przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;.

2. Przedmiot i zakres opracowania inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla modernizacji zrédta
ciepta poprzez zmiang¢ sposobu ogrzewania z kottowni z kotlem na paliwo state
na kociot na pellet w budynku wielorodzinnym Wspolnoty Mieszkaniowej z siedzibg w
Hajnéwce ul. T. Sotoniewicz 7.

3. Opis stanu istniejacego kotlowni
Istniejgca kotlownia z kotlem na paliwo state zlokalizowana jest w piwnicy w specjalnie
wydzielonym do tego pomieszczeniu. Istniejacy kociot na paliwo state oraz armaturg nalezy

zdemontowac 1 zutylizowac.
4. Pomieszczenie kotlowni
4.1. Lokalizacja

Pomieszczenie kottowni, w ktorym zostanie zabudowany kociot na pellet jest pomieszczeniem
dotychczasowej kottowni z kottem na paliwo state. Kottownia zlokalizowana jest w piwnicy w

specjalnie wydzielonym do tego pomieszczeniu. Moc projektowanego kotta wynosi 35 kW.
4.2. Podloga i Sciany

Podtoga i §ciany pomieszczenia kottowni sg wykonane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych na
nagle zmiany temperatury oraz uderzenia. Projektuje si¢ odnowienie §cian piwnicy poprzez
naprawe ubytkow w istniejacych tynkach i pomalowanie $cian i sufitow. Projektuje si¢ rowniez

utozenie plytek ceramicznych w pomieszczeniach kottowni 1 sktadu opatu.



4.3. Wentylacja pomieszczenia

Wywiew realizowany bedzie przez kratke wentylacyjng umieszczong pod sufitem odprowadzajaca
powietrze do istniejacego kanatu wywiewnego. Przekrdj poprzeczny kanatow nie powinien by¢
mniejszy niz 14x20 cm. Otwoér wlotowy do kanatu powinien mie¢ wolny przekroj rowny
przekrojowi kanatu. Kanal wywiewny 1 otwor wlotowy do niego nie moga mie¢ urzadzen do

zamykania.

Nawiew powietrza realizowany bedzie przez kanal nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 20x20
cm. Otwor wlotowy z kanalu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj rowny przekrojowi
kanatu i znajdowac¢ si¢ w tylnej cze$ci pomieszczenia za kotlem, na wysokos$ci nie wyzszej niz 0,3

m od poziomu podiogi.

Przewody wentylacji wywiewnej 1 nawiewnej powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego.
4.4. Oswietlenie

Pomieszczenie kotlowni posiada o§wietlenie sztuczne i naturalne.

4.5. Urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne

Pomieszczenia wyposazone s3 w instalacje wodociggowe i kanalizacyjne.

4.6. Przygotowanie cieplej wody

Przygotowanie cieptej wody realizowane begdzie za pomocg zbiornika do podgrzewu cwu. o

pojemnos$ci min. 495 1.
4.7. Wysokos¢ kotlowni

Wysokos¢ pomieszczenia kottowni powinna wynosi¢ hmin = 1,9 m. Istniejgce pomieszczenie posiada

wysoko$¢ h = 1,9 m. Warunek dotyczacy wysokos$ci pomieszczenia jest spetniony.
4.8. Izolacja przewodow

Przewody cieplne w obrgbie kottowni powinny by¢ zaizolowane cieplnie. Przewody 1 ksztattki
izolowac¢ otuling z welny skalnej pokryta ptaszczem zbrojonym folig aluminiowg o wspotczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK.

Norma obowigzujaca dla izolacji cieplnych przewoddéw - PN-B-02421, lipiec 2000 — ,,I1zolacja



cieplna przewoddw, armatury i urzadzen, wymagania i badania odbiorcze” lub rownowazna.
Zgodnie z powyzsza norma, do izolacji przewoddw, armatury i urzadzen nalezy uzywacé materialow
lub wyrobow majacych certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczng. Ponadto materialy izolacyjne stosowane wewnatrz budynku powinny spetniac¢
wymagania ochrony p.poz. i by¢ zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia

(wg PN B-02873:1996 lub réwnowazne;j).

Lo, Rodza przewodu lub komponentu Minimalna  grubodt  izolac
cl:lieplnej (materiat 0,035 Wiim™K)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetzna od 22 do 35 mim 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 33 do 100 mm rawena Srednicy rury wewnetrznej
4. Srednicawewnelrzna ponad 100 mm 100 mm

a. Przewody | armatura wo poz. 1-4 przechodzace | Ewymaganz poz. 1-4
przez Gciany  lub stropy,  skrzyZowania
[rZewn dow

B, Preewody ogrzewath centralrych wa pozo 1-4, | ¥wymaganz poz. 1-4
utnZone w komponertach budowlanych migdzy

ogrzemanymi pomieszczeniami rarych
Uy thowenibkdw
7. Przewody wg pozZ. B ofone w podiodze B mm

Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé

mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
5. Technologia pomieszczenia kotlowni

Zrédtem ciepta dla rozpatrywanego obiektu jest kociot na pellet. Nominalna moc kotta wynosi 35
kW. Kociot pracuje dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla potrzeb przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Kociot musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 1 spetniac¢
wymogi podwyzszonych standardow emisji spalin. Kociot powinien by¢ wykonany z atestowane;j
stali P265GH, za$§ komora spalania wykonana z wysokochromowego stopu o wtasciwosciach
zaroodpornych i zarowytrzymatych. W kotle nalezy stale utrzymywac temperature wody o wartosci
60°C do 80°C. Utrzymanie takiej temperatury nie dopusci do wykraplania si¢ wody ze spalin oraz
powstawania produktow cieklych w wyniku pirolizy. Temperatura powrotu wody do kotta nie moze
spas¢ ponizej 55°C, dlatego na powrocie do kotla nalezy umiesci¢ mieszacz termostatyczny o

minimalnej nastawie 55°C, ktory odcina powro6t z instalacji jezeli temperatura powrotu spadnie
8



ponizej 55°C.

W kominie nalezy umiesci¢ jednos$cienny wktad kominowy z blachy kwasoodpornej o $rednicy
200mm. Wktad kwasoodporny przystosowany do kottéw opalanych drewnem lub pelletem.

Przestrzen pomiedzy wkiladem a kominem wypetni¢ granulatem z welny mineralne;.
5.1. Opomiarowanie instalacji

Dla kontroli parametréw pracy instalacji, nalezy zbudowac licznik ciepta przy kotle.
5.2. Wytyczne elektryczne

Istniejace pomieszczenie kottowni wyposazone jest w instalacje elektryczng gniazd wtykowych i
oswietlenia. Nowe urzadzenia grzewcze nalezy podiaczy¢ elektrycznie do istniejacej instalacji
gniazd wtykowych kottowni. Podtagczenie wykona¢ poprzez fabryczny przewod zasilajacy kociot na
pellet. Wszystkie dodatkowe urzadzenia uktadu kotta (pompy obiegowe, zawory mieszajace,

czujniki), nalezy zasila¢ bezposrednio z odpowiednich wyj$¢ sterownika centralnego kotta.
6. Wymiana grzejnikow

Z uwagi na zlty stan grzejnikéw planuje si¢ ich wymiang na grzejniki stalowe trzyptytowe

bocznozasilane.
7. Obszar oddzialywania obiektu.

W oparciu o Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024 poz. 725 t.j.) obszar
oddziatywania obiektu mie$ci si¢ w cato$ci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany, zamyka si¢

w granicach dzialek: 1/321 1/214.
Przepisy prawa stanowigce podstawe okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2024 poz 725 t.j.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2022 poz. 1225 t.j.)

z pozniejszymi zmianami.



8.Warunki wykonania robot i eksploatacji kottowni

- Montaz urzadzen, uruchomienie i konserwacja moga by¢ wykonywane tylko przez
uprawniong do tego firme,

- Przy montazu urzadzen przestrzega¢ zalecen zataczonych do urzadzen instrukcji montazu
oraz wytycznych producentow,

- Na rurociggach oznaczy¢ rodzaj rurociggu i kierunki przeptywu.

- Wszystkie przejscia rurociagdw przez Sciany wykonaé w tulejach ochronnych stalowych
1 uszczelni¢ szczeliwem posiadajacym atest ppoz.

- Podczas prac budowlano - montazowych przestrzega¢ przepisow BHP,

- Przewody uktada¢ na wspornikach mocowanych do $cian,

- Przewody prowadzi¢ tak, aby nad przejsciami byl zapewniony przeswit min. 2,0 m,

- Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 % do najnizszych punktow instalacji,

- Przewody prowadzi¢ tak aby zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych,

- Wszystkie urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania oraz powinny by¢ poddawane okresowym przegladom zgodnie
z zaleceniami producenta,

- Nalezy pamigtaé, ze na czas proby nalezy bezwzglednie odlaczy¢ naczynie wzbiorcze
przeponowe i zawor bezpieczenstwa od instalacji,Napetnianie lub uzupetnianie wody

w instalacji przeprowadza¢ wytgcznie przez zawor do napetniania instalacji

grzewczych umieszczony w kotlowni,

- Pomieszczenie kotlowni utrzymywac¢ w nalezytej czystosci,

- Kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno-ruchowa, niezb¢dne schematy
instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje¢ postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych,

- Podczas prac remontowych zabronione jest korzystanie z otwartego ognia, a gdy zaistnieje
taka konieczno$¢ prace te prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi prowadzenia prac
spawalniczych w warunkach zagrozenia pozarem lub wybuchem,

- Przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniu kottowni oraz wstepu osob
postronnych,

- Obstuge kotlowni nalezy przeszkoli¢ w zakresie zasad bezpieczenstwa pozarowego,
postepowania na wypadek pozaru oraz umiejetnosci uzycia sprzetu gasniczego,

- Urzadzenia uzywane do regulacji, napraw i czyszczenia muszg by¢ wykonane z materiatow

nie iskrzacych,
10



- Nalezy okresowo sprawdza¢ poziom wody w instalacji, napetnianie lub uzupetianie wody
w instalacji przeprowadza¢ wylacznie przez zawor do napetniania instalacji grzewczych

umieszczony w kottowni,

- Kociot i pozostate urzadzenia powinny posiada¢ instrukcje obstugi, z ktérymi musi by¢

zapoznany personel.

9. Uwagi koncowe

Calos$¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych” oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP w zakresie rob6t budowlano-montazowych.

Wszystkie zastosowane materiaty 1 urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu

1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Montaz przewodow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzglgdem obowigzujacych
przepisow BHP.

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR

producentéw i obowigzujacymi przepisami BHP.

Dopuszcza si¢ stosowania urzadzen i armatury roznych producentoéw pod warunkiem, ze bedg one
spetniaty normy i wymagane Prawem budowlanym dopuszczenia oraz beda posiadaty projektowane
parametry pracy, badz lepsze.

Wszelkie roboty winne by¢ poprzedzone wizja lokalng a w szczego6lnosci zasade tg nalezy
bezwzglednie stosowac przy etapowaniu robot. W czasie robot montazowych nalezy zwroci¢

szczegolng uwage na czysto$¢ montazu rur i armatury.

Projektant

mgr inz. Stanistaw Kuzminski
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Informacja
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu

budowlanego: Wykonanie termomodernizacji wielorodzinnego budynku
Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. T. Sotoniewicz 7 w
Hajnéwce wraz z wymiang zrodta ciepta w ramach programu
,,Ciepte Mieszkanie”

Inwestor:  Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. T. Soloniewicz 7
17-200 Hajnéwka

Adres
inwestycji: dz.nr 1/32, 1/214
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I. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robot przedsigwziecia obejmuje modernizacj¢ zrddia ciepla poprzez zmiang sposobu
ogrzewania z kottowni na paliwo state na kotlownie z kottem na pellet z niezbednymi robotami
towarzyszacymi, rozprowadzenie instalacji c.o. grzejnikowego oraz instalacji wodociggowe;].
II. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Prace dot. projektowanej instalacji odbywac si¢ beda w budynku wielorodzinnym dz. nr 1/32,
1/214, 17-200 Hajnéwka.
II1.Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wszystkie elementy znajdujace si¢ na terenie objetym budowa.
IV.Przewidywane zagrozenia
- podczas montazu rurociagdw 1 armatury istnieje zagrozenie poparzen,
- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i montazu
urzadzen projektowanych instalacji moze doj§¢ do stluczen, skaleczen, lub
przygniecenia oséb wykonujacych te prace,
- podczas prac moze doj$¢ do porazenia pradem elektrycznym,
- podczas prac na wysokosci moze dojs¢ do upadku.
V. Instruktaz
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
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wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepuja szczeg6lnie dla zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;j
pracy, zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopuscic¢
pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy prawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,
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- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a

takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu

zapewni¢ organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych,

zapewni likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw glownie przez stosowanie

technologii materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢

wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela

norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i1 obuwia roboczego

opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow

tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami

(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy

powinien poinformowa¢ pracownikoOw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
VI.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robot budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie

Wskazanie srodkdw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
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- zastosowanie materiatow zastgpczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego,

- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy 1 remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkdw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogodlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak §rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,
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- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem. Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne
majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy

pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gidwnie przez stosowanie
technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunie¢cia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢
tymi srodkami.

Szczegolowy plan bioz wykona kierownik budowy przed rozpocze¢ciem budowy.

Projektant

mgr inz. Stanistaw Kuzminski
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